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Tájékoztató fűtési költségmegosztók és a lejárt, vagy lejáró 
szavatosságú rádiós vízórák cseréjéről 

 

Tisztelt szövetkezeti tag és nem tag tulajdonosok! 
 
A közgyűlés úgy határozott, hogy részt veszünk az állami pályázaton, a kiválasztott cég a Gáti Hőtechnika Kft. A 

pályázatra történő felkészülést, adatszolgáltatást megkezdjük a Gáti Hőtechnika Kft. felé, hogy sikeresen tudjunk 

indulni a pályázat második körében. 

A rádiós vízóra bevezetése ügyében ugyan nem született döntés, ugyanakkor a kiválasztott cég Apator 

költségosztóival kompatibilis, az adatkiolvasóval kommunikálni képes Apator rádiós vízórákat javaslunk a jövőben 

a vízórák cseréjére. 

Akiknél idén, 2025. december 31-ig lejár a vízórák szavatossága, azoknak haladéktalanul megkezdjük az Apator 

rádiós vízórák csoportos cseréjének a szervezését. A kivitelezés várható ideje november vége és december eleje. 

A Vízművek biztosítja a lejáró szavatosságú vízmérőkkel rendelkező lakók címadatait. Őket megkeressük ezen 

tájékoztatón kívül is, de kérjük, jelezzék a csoportos cserében történő részvételi szándékukat az 

igazgatosag@bekas3.hu e-mail címen, vagy érdeklődhetnek Gyomai Lászlónál a +36 70 210 3344 számon. 

Akiknél 2026. december 31-ig fog lejárni a vízórák szavatossága, őket 2026. január közepén fogjuk megkeresni és 

szervezni számukra az Apator rádiós vízórák csoportos cseréjét. 

Azon tulajdonosok, akik az elmúlt 2-3 évből rendelkeznek rádiós előkészített vízórákkal, az ő felmérésük azt 

követően kezdődik meg, de az igazgatosag@bekas3.hu e-mail címre megküldve a vízórák teljes előlapi fényképeit, 

amelyeken olvashatónak kell lenni minden feliratnak, jelzésnek, azok előzetes beazonosítását a Gáti Hőtechnika 

Kft. szakemberei elvégzik és megadják, hogy mire lesz szükség hozzá. 

Azon tulajdonosok, akiknek még érvényes, majd csak 2027. januárja után jár le a vízóra szavatossága, de nem 

rendelkezik semmilyen rádiós előkészítéssel, a közgyűlés döntésének hiánya miatt egyelőre nincs teendőjük, ők 

önkéntes alapon kérhetik a cserét, vagy a lejárat évében kell majd az új, Apator rádiós vízórákra váltaniuk.     

 

 

A mellék vízmérők szerelését, plombálását és műszaki átvételét a Gáti Hőtechnika Kft. megbízásából a Főváros 

Vízművek szerződött partnere a HEXAÉDER KFT végzi! 

 Apator rádiós vízóra szereléssel, 
plombálással, programozással  

2db vízóra/lakás bruttó ár 

 Apator rádiós vízóra szereléssel, 
plombálással, programozással 

4db vízóra/lakás bruttó ár 

GÁTI 
Hőtech.

63 024,00 Ft                                        102 048,00 Ft                                      

http://www.bekas3.hu/
mailto:igazgatosag@bekas3.hu
mailto:igazgatosag@bekas3.hu
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• Az ár nem tartalmazza a Fővárosi Vízművek Zrt. adminisztrációs díját, amelyet a cserét követően, a 

Vízművek a számlájában küld meg, összege 3857 forint ! Újraindítás/ újszerelés esetén: adminisztrációs 

díjat fizetnek, ami 2025.01.01-től 4719 Ft és regisztrációs díjat fizetnek, ami viszont 4712 Ft. (lejárt 

szavatosságú vízórák, vagy teljesen új vételi hely esetén)  

• A műszakilag megfelelő magasságú óra 0,3 m, alatt nem lehet felszerelve, illetve legfeljebb 1,50 m 

magasan lehet. A helyszínen felmerülő egyéb szabálytalan szerelések egyéni árat képeznek, a 

beszerelendő anyagok függvényében. 

• Hátfalak le- és visszaszerelése, az egyénileg kialakított hátfalak leszereléséről a Tulajdonosoknak kell 

gondoskodni!  

• Amennyiben 3/4"-os vízóra vagy nedvesen futó vízóra beépítése szükséges, akkor +5600 Ft/db felárat 

szükséges fizetni! (öblítő szelepes, vagy Schell wc öblítőszelep esetén) 

• 80 mm méretű vízóra beépítése esetén +3500 Ft/db felárat szükséges fizetni! 

• Egyéb munkálatok: hollanderek, csempeszelepek cseréje, Schell szelepes WC-k le és visszaszerelése, 

Flexibilis csövek cseréje egyéni árajánlatok alapján. 

Nem kötelező a Gáti Hőtechnika Kft. céggel elvégeztetni a vízmérők cseréjét, a kereskedelemben kapható az 

Apator rádiós vízóra, de a jövőben nem javasoljuk, hogy más típusú vízórát szereltessenek fel, mert jelentős 

többletköltséggel fog járni az adatkiolvasás alkalmatlansága, vagy az, hogy nem tudunk egységes elszámolási 

rendszert alkalmazni.  Ez volt az egyetlen ajánlat, amely esetén nincs egybeépítve a vízóra a rádióadóval, ezért 

felhívjuk a figyelmüket, hogyha önállóan intézik az Apator rádiós vízórára történő cserét, s nem rendelik meg hozzá 

a rádióadót, akkor a későbbi bővítése az adattovábbításhoz többe fog kerülni, mintha eleve rádióadóval kérték 

volna meg.  

A 2025. október 30-i közgyűlés költségosztó döntése meghatározta, hogy a jövőben mely típusú vízóra 

használható együtt a komplex rendszer működése érdekében, ezért az eltérő típus telepítéséből eredő plusz 

költség és annak fedezetének előírása a közgyűlés elé lesz tárva, a közgyűlés döntésén fog múlni, hogy az 

automatikus kiolvasás helyett megmaradó manuális adatfeldolgozás díját előírja-e a nem együttműködő 

tulajdonosok számára. 

8 év elteltével, amikor a szavatossága lejár majd a vízóráknak, akkor a jelenlegi információk alapján elég lesz csak 

a vízórát cserélni, a rádióadót pedig csak át kell helyezni a régi óráról az újra, mely egészen addig működhet, amíg 

az akkumulátora biztosítja az adattovábbítást. 

A mellékletben csatolt költségosztó, vízóra és rádióadó adatlapok segítenek abban, hogy a jövőben milyen 

eszközök fogják biztosítani az adatszolgáltatást, a víz- és csatornadíj tényfogyasztásának és a hőmennyiség 

szétosztásának a gördülékeny elszámolása érdekében.  

Az eszközök adatlapjaival kiegészített teljes dokumentumot letölthetik a lakásszövetkezet weboldaláról. 

Adatalapok: https://www.gatikft.hu/#letoltes  

Mindenkinek köszönjük szépen a közgyűlésen történő részvételt ebben az igen bonyolult projektnek a döntésében! 

Budapest, 2025. október 31. 

      

http://www.bekas3.hu/
https://www.gatikft.hu/#letoltes


  

   

E-ITN 40 

Elektronikus fűtési költségosztó készülék E-ITN 40 beépített 

rádióadóval 

Az E-ITN 40 egy modern elektronikus eszköz, amelyet az 

épületek központi fűtési rendszerében, a fűtési költségek 

arányos elosztására terveztek. A E-ITN 40 készülék a 

kétérzékelős mérési elvet használja. Az egyik érzékelő méri a 

radiátor hőmérsékletét, a másik érzékelő pedig a helyiség 

hőmérsékletét. Ezen elv segítségével  pontosan méri a 

fogyasztási értéket, de csak akkor, amikor a radiátor valóban 

hőt bocsát ki. 

Adatok kiolvasása 

Az integrált rádióadónak köszönhetően nincs szükség a lakásba való bejutáshoz az adatok olvasásakor.  

Az adatok olvasása a megbízott cég alkalmazottja által végrehajtható, egy mobil vevőegység használatával. Az 

adatokat szükség esetén a helyszínen telepített, CRS 40 elnevezésű automatizált mérési rendszer 

használatával is le lehet olvasni az épületen. Ha ráadásul Apator rádiómodullal ellátott vízmérőket, például az 

E-RM 30-at is használják, akkor az adatok egyidejűleg leolvashatók. 

Csalás elleni védelem 

A E-ITN 40 fűtési költségosztó elektronikus zárral rendelkezik. Ez a zár képes felismerni az engedély nélküli 

manipulációt, és pontosan rögzíti annak időpontját. Ezen adatok rádiójelet használva továbbítódnak a leolvasó 

cég felé. Hőmanipuláció esetén az elszámoló átmenetileg egyszenzoros módba vált.  

Alkalmazás 

Az E-TIN 40-et vízszintes/függőleges egycsöves és kétcsöves fűtési rendszerekbe tervezték, ahol a legalacsonyabb 

tervezett fűtőközeg hőmérséklete 35°C, míg a legmagasabb tervezett fűtőközeg hőmérséklete 105°C.  

 
 

 

.  



 

Technikai adatok 

Alkalmazás 

tmax <= 105°C (max. hőmérséklete a 

fűtőközegnek)  

tmin >= 35°C (min. hőmérséklete a fűtőközegnek) 

Mérési kritériumok 
a radiátor hőmérsékletérzékelőjének hőmérséklete 23°C 

a hőközeg és a radiátor körüli hő külsőségé 4°C 

Erőforrás lithium elem 3,0 V 

Elem élettartalma 10 év + 2 év tartalék 

Kijelző 5 számos LCD + 2 speciális szimbólum  

Adat mentés A mért egységet beleértve időre pontosan naponta menti 

Funkció kontrol automatikus, a felhasználó manuálisan is kontrollálhatja 

Elektronikus zár Igen 

NFC felület Igen 

Infra felület Nem 

IP védelem IP42 

Tanúsítvány ESN EN 834 

Adat kódolás Igen 

Adási táv 

akár 300 m-es hatótávolság (a helyiségbe lépés nélkül, további 

panelantennával). Megjegyzés: Fontos figyelembe venni, hogy az épület összes 

fémes része (kapcsolószobák, páncélzat, lift stb.) negatívan befolyásolhatja a 

rádiójelek hatótávolságát. 

Naptár funkció 

Fogyasztás 

 összes fogyasztás (Az elejéről vagy az újra indításig) 

 fogyasztás a számlázási periódusban (aktuális éves + 6 előző) 

 fogyasztás az előző havi számlázási periódusban (aktuális + 24 előző) 

 az összfogyasztás nyitó értékelési napja (NN:HH:ÉÉ) 

 a számlázási periódusnak a nyitó napja (NN:HH) 

 a fűtési szezon kezdeti napja (NN:HH) 

 a nyári szezon kezdeti napja (NN:HH) 

A radiátor hőfoka 

 az előző számlázási periódusban érzékelt maximális hő (aktuális éves + elmúlt éves) 

 az előző havi számlázási periódusban érzékelt maximális hő (aktuális hónap + 12 megelőző) 

 az előző számlázási periódusban érzékelt minimális hő (aktuális éves + elmúlt éves) 

 az előző havi számlázási periódusban érzékelt minimális hő (aktuális hónap + 12 megelőző) 

 az előző havi számlázási periódusban érzékelt átlagos hő (aktuális hónap + 12 megelőző) 

 az elmúlt év számlázási periódusában mért legmagasabb mért hó napja 

 az elmúlt év számlázási periódusában mért legalacsonyabb mért hó napja 

 az előző napi átlagosan érzékelt radiátor hómérséklet 

 aktuális érzékelt radiátor hőmérséklet 
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Környezeti hőmérséklet 

 az éves számlázási periódusnak az átlagos környezeti hőmérséklete (aktuális év + előző év) (csak 1.11. és 31. 3. között) 

 a múlt havi számlázási periódusnak az átlagos környezeti hőmérséklete (aktuális havi + 12 előző) 

 aktuális átlagos környezeti hőmérsékelt Ti(ss) az éves számlázási periódushoz (aktuális év + múlt év) 

(10.01.-től 04.30.-ig) 

 átlagos környezeti hőmérséklet Ti(ss) a havi számlázási periódusra (aktuális havi + 12 előző) 

 dátumok száma a hőmérséklet változásával Ti(ss) (aktuális havi + 12 előző); regisztrálja az aktiváció napját, ha a 

költségosztó egy nap legalább 1x frissíti a sTi(ss) értékét 

 átlagos környezeti hőmérséklete Ti (ss) az előző napnak 

 átlagos környezeti hőmérséklete az előző napnak 

 aktuális környezeti hőmérséklet 

Egyéb funkciók 

 havi elszámolási időszak esetén az elszámoló működési napjainak száma (jelenlegi hónap + az előző 12 hónap); a 

működési napok regisztrálódnak, ha az elszámoló legalább lx fogyasztásnövekedést regisztrál a napok alatt 

 az elszámoló elektronikus zár és külső érzékelőjének állapota (NN:HH) 

 az elektronikus zár megszakadásának pillanatában a teljes fogyasztás 

 error státusz (E0000) 

 a napja az error státusznak 

 hibaállapotban jelenlegi fogyasztás 

 egyérzékelő módra váltások száma (jelenlegi éves + 1 előző) 

 egyérzékelő módra váltások száma (jelenlegi havi + 1 előző) 

 mérés kikapcsolási lehetőség nyári szezonban 

 állítható kezdeti radiátor hőmérséklet nyári szezonban, amikor a szabályozó elkezdi a mérést 

 egyirányú adatátvitel kikapcsolási lehetősége nyári időszakban 

 radiátor teljesítménye (alapértelmezett 1000) 

 Kc együttható (alapértelmezett 1) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Elektronikus rádiómodul Apator Powogaz lakossági vízmérőkhöz

Leírás

Adatok olvasás

Felhasználói kontrol

Csalás elleni
védelem

Technikai adatok

E-RM 30

‑

Az E-RM 30 rádiómodul beolvassa a speciálisan 
kialakított vízmérő adatait, feldolgozza azokat, elmenti 
a memóriájába és rádiójellel továbbítja azokat. Az 
adatokat rádiófrekvencián keresztül küldi, így nem 
szükséges a lakásoba bejutni az adatok leolvasásakor. 
Az E-RM 30 az E-ITN 30 elektronikus fűtési 
költségosztókkal együtt védi a magánszférát és időt 
takarít meg a távoli adatolvasásnak köszönhetően.

Az E-RM 30 botantenna nagyon jó hatékonysággal 
rendelkezik. Ennek a kiváló minőségű jelnek 
köszönhetően az adatok leolvasása az épületbe való 
belépés nélkül is lehetséges, még egy többszintes 
épület aknájába történő beépítés esetén is. Az 
adatokat a leolvasó cég munkatársa  egy mobil 
vevőesgységet használva olvashatja. Az adatokat igény 
esetén a telepített központi olvasórendszerrel is le lehet 
olvasni. Ha az épületben E-ITN 30 rádiós fűtési 
költségosztókat is használnak, az adatok egyidejűleg 
olvashatóak.

Minden felhasználó szabályozhatja a fogyasztást a 
vízmérő analóg kijelzőjével.

A hagyományos vízmérővel ellentétben az E-RM 30 
rádiómodul képes megkülönböztetni a vízáramlás 
irányát, így észlelhető a vízmérő manipulációja 
(visszaforgatás). 
A rádiómodul hagyományos mechanikus plombával van rögzítve, a vízmérőből való eltávolítás ellen. A 
rádiómodul még egy elektronikus plombával is el van látva, amely lehetővé teszi a jogosulatlan 
manipuláció azonosítását és a pontos dátum rögzítését. Az ilyen manipulációra vonatkozó 
információkat rádiójelben továbbítják. Az elmúlt 12 hónap előre- és hátrafelé irányuló havi 
fogyasztásai infravörös interfészen keresztül olvashatóak le a rádiómodul memóriájából. Az Apator 
Powogaz vízmérők különösen védettek a mágneses mező hatásai ellen

Naptár funkció
Üzem hőmérséklet 5 és 50 °C 

az elmúlt 12 hónap fogyasztása (a normál és visszafelé irányuló áramlásra vonatkozóan).

Adat olvasás rádió és infravörös felületen
Csalás elleni védelem visszafelé irányuló áramlás érzékelése - a modul érzékeli a víz áramlásának irányát, az 

elektronikus plomba rögzíti a manipuláció dátumát a leszerelés pillanatában, lehetőség van 
mechanikusan plombálni a rádiómodult a vízmérőhöz, valamint mágneses mező 
érzékeléshez.

Adat  biztonsági másolat napi biztonsági másolat készítése a mérésekről, beleértve a valós idejű adatokat is.

Funkció autómatikus

Méret 70 x 43 x 69 mm
Tápegység lithium 3,0 V elem

Anyaga Polikarbonát
Védelem

Mechanikai és környezeti 
osztály.

B

Elektromágneses osztály E

IP 64



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APATOR METRA s.r.o. 

Havlíčkova 919/24 

787 64 Šumperk 

Czech Republic 

 

Tel.:   +420 583 718 261 

Fax.:   +420 583 718 150 

E-mail:   prodej@metra-su.cz 

WWW:   http://www.metra-su.cz 

 
 

The manufacturer reserves the right to change design, technical specifications and accesories without prior notice.    K2017/02i [EN] 

  

 

  

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

   

  

   

[mm]

Rádió paramétere Működési frekvencia 868 MHz 

Adás ereje < 5 mW

Adás hossz 8 ms
Adás hatótávolsága Akár 500 m távolságra (az épületbe való belépés nélkül, kiegészítő panelantennával). 

Megjegyzés: Fontos figyelembe venni, hogy az épület minden fém alkatrésze (kapcsolótermek, 
páncélozás, lift... stb.) negatívan befolyásolhatja a rádiójelek hatótávolságát.

Adat kodolás Igen

Telepek élettartalma 10 + 1 year

Alkalmazás
A rádiómodulnak az alábbi Apator Powogaz vízmérőkkel való együttműködésre tervezték, bármilyen pozícióban.

Tipus Hideg víz
Meleg víz

JS-1,6
JS90-1,6 

JS-2,5
JS90-2,5

JS-2,5-G1
JS90-2,5-G1

JS-4
JS90-4

Névleges átmérő 15 20

Állandó áramlási sebesség Q3

Túlterheléses áramlási sebesség Q4 

Minimum áramlási sebesség Q1 
(vízszintes / függőleges telepítés 
esetén

Tranzitó áramlási sebesség Q2 
(vízszintes / függőleges telepítés 
esetén)

Maximálisan elfogadható hiba (Q2-től 
Q4-ig)

Maximális működési hőmérséklet

Maximális működési nyomás

Hosszúság

Tanusítvány

Pontossági osztály

[m3/h] 

[m3/h]

[dm3/h]

[dm3/h]

[°C]

[mm]

MID 

1,6 2,5 4

2 3,125 5

16 / 32
20 / 40

25 / 50
31,25 / 62,5

40 / 80
50 / 100

25,6 / 51,2
32 / 64

40 / 80
50 / 100

64 / 128
80 / 160

±2 %
±3 %

30
90

1,6 MPa (16 bar)

110 130

MID, EN 14154, OIML R49

R100 - H; R50 - V
R80 - H; R40 - V

Székhely: 1112 Budapest, Menyecske u. 31.
Levelezési cím: 2092 Budakeszi, Szanatórium utca 4.
Tel/fax: +36 23 655 630
Tel.: +36 30 428 4724
Email: gatikft@gatikft.hu
web: http://gatikft.hu
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Smart+
Smart+ is a single-jet dry water meter intended to measurement of flow and quantity of cold water of the 
temperature up to 30°C or hot water of the temperature up to 90°C. Thank to modern construction is adapted 
to the assembly of RF frontend, which enables remote readings of indication and also it is the best protected dry 
water meter against activity of strong magnetic field. The construction of the water meter gives the possibility of 
its assembly both as in a horizontal position with the counter directed upward (H) and in a vertical position with the 
counter directed aside (V). 
Thank to the use of a rotary counter enabling easy readings. It perfectly proves itself in different assembly positions.

Total resistance of the data 
transmission system against the 
influence of external magnetic 
field obtained by the application 
of pointer with a reflection as an 
optical element of data transfer 
from the water meter to the RF 
frontend.

Very high resistance of the water 
meter Smart to the influence of 
the external magnetic field SN+, 
resulting from application of special 
magnetic screen and of  4-pole 
magnet of a magnetic clutch.

Protection limiting the results of 
water freezing in form of a special 
formed sealing plate.

Very high resistance to rupture of 
the magnetic clutch, obtained by 
suitable distance between frontal 
surfaces of the magnetic clutch.

A rotation blockade of the counting 
mechanism by the rotation by the 
angle more than 358°C.

Strainer on the water meter’s inlet 
which builds the protection against 
penetrating the measuring body 
by dirt. 

Mutually bearing rotor (by the appli-
cation of high quality pins and bear-
ing stones) provides exploitation in 
the time between legalizations, with 
retaining the normative legalization 
parameters.

A hermetic counter (with increased 
tightness) resistant to fogging. 

Protection against external 
mechanical interference into the 
counting mechanism, which was 
obtained by the use of a seal on the 
clamp terminal and by  
a strengthened construction  
of counter housing. 

Protection from external tampering 
– a counter disc with an indicator 
of the force applied to compress the 
counter glass.
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Application
Cold water supply systems operating at temperatures up to 50°C or hot water supply systems operating at 
temperatures up to 90°C in single and multi-family housing. The rotating counter facilitates reading of the water 
meter in specified operating positions.  For installation in horizontal piping with the counter upward (H   ) or to 
either side (H      ) and in vertical piping with the counter sideways (V).  

Advantages
	� Resistance to strong, external magnetic field – currently the best protected dry water meter against influence of 
the external magnetic field on the market. The resistance to the influence of the external magnetic field is above 
the requirements of the norm PN-EN 14154.

	� Remote readings – water meter adapted to the assembly of the RF frontend for the communication in standards 
like Wireless M-Bus or pulse communication without interference into the water meter both as during the first 
installation and as the operation.

	� Possibility of alarm signalling – a water meter with RF frontend has the possibility of signalling e.g. dismantling 
or rupture of the frontend, work interferences of the frontend, retrograde flow, leakage, etc. 

	� Metrological properties – fulfilment of newest metrological requirements MID. 
	� Indication reliability by:

	à division of the water meter into the wet part with measuring body and the dry part with counting mechanism, 
	à solid and tested and simultaneously permanently improved construction, 
	à high service life.

	� Easily reading by:
	à hermetic counting resistant to fogging, 
	à legible digits on the barrels in two colours, enabling the accurate reading, 
	à counter rotation within 358°C.

	� Protection against mechanical external interference – by the strengthened construction of the counting 
mechanism housing.

Smart+ JS-02
Water meter Smart+ (02) 
eight-barrel water meter for cold and hot 
water adapted to the assembly of the RF 
frontend SMART TOP enabling remote indi-
cation reading
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Technical data

L

D

G

H

DN G g d L

inch inch mm mm

15 3/4 1/2 17 37,5

20 1 3/4 23 45,6

Connection elements

connector padnut

G

L

g d

Parametr

JS 1,6-02
JS 1,6-03
JS90 1,6-02*
JS90 1,6-03

JS 2,5-02
JS 2,5-03
JS90 2,5-02*
JS90 2,5-03

JS 2,5-G1-02
JS90 2,5-G1-
02*

JS 4-02
JS90 4-02*

Nominal diameter DN mm 15 20

Continuous flow rate Q3 m3/h 1,6 2,5 4

Max flow rate Q4 m3/h 2 3,125 5

Indirect flow rate

for cold 
water

H R100

Q2 dm3/h

25,6 40 64

V R50 51,2 80 128

for hot 
water

H R80 or R100** 32 or 25,6** 50 or 40** 80 or 64**

V R40 or R50** 64 or 51,2** 100 or 80** 160 or 128**

Minimum flow rate

for cold 
water

H R100

Q1 dm3/h

16 25 40

V R50 32 50 80

for hot 
water

H R80 or R100** 20 or 16** 31,25 or 25** 50 or 40**

V R40 or R50** 40 or 32** 62,5 or 50** 100 or 80**

Starting flow – dm3/h 6 8 15

Ratio Q2/Q1 – – 1,6

Temperature class (nominal working temperature) – – T30 / T90

Resistance classes to flow profiles – – U0, D0

Indication range – m3 105

Indication correctness – m3 0,00005

Max pressure Pmax MPa 1,6

Max pressure loss for Q3 Δp kPa 63

Permissible boundary error at the range: Q2 ≤ Q ≤ Q4 ε % ± 2 for cold water
± 3 for hot water

Permissible boundary error at the range: Q1 ≤ Q ≤ Q2 ε % ± 5

Connector thread G cal G¾ G1

Height H mm 68,5

Length L mm 110 110 130 130

Diameter D mm 72

Mass (without connection elements) – kg 0,5 0,5 0,6 0,6

Execution 02 - eight-barrel counter, brass body, water meter adapted to the assembly of radio, impulse and M-Bus modules
Execution -03 - eight-barrel counter, composite body (applies to JS 1.6 and JS 2.5, length 110 mm, R100 for cold water, R80 for hot water)
* The 02-S version of the water meter is also available - with hard bearings (water meters for hot water circulation systems).
** On request only version -02 (brass body)
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Compatibility with norms and regulations

	� Directive 2004/22/EC of The European Parliament and the Council of Europe dated on March, 31st, 2004 
regarding measuring instrument

	� PN-EN-14154 :2005 – water meters, part 1 ÷3
	� OIML R49:2004 and 2006 – water meters intended to measurement of cold drinking water and of hot water
	� �Certificate of analysis, type WE – cold water number SK09-MI001-SMU007, hot water number SK09-MI001-

SMU009, hot water R100 number TCM 142/11-4832
	� Classification of environmental, climate and mechanical conditions: Class B (ref. PN-EN 14154-3:2005:A1)
	� Classification of mechanical environment conditions: Class M1 (ref. Polish Regulation JoL. 2007.3.27)
	� Classification of electromagnetic environment conditions: Class E1 (ref. Polish Regulation JoL. 2007.3.27)

All materials used during the production of the water meter Smart have proper Hygienic Clearance allowing 
the product to contact with the drinking water.

5,00

2,00

0,00

-2,00

-5,00

Q1 Q2 Q3Q4

Pressure loss chart Typical error chart

Example of order

Water meter for i.e.: 
	� cold water – water meter JS 2,5-02
	� hot water – water meter JS90 2,5-022

As additional order we also provide:
	� connector for the water meter, without valve,
	� connector for the water meter, with valve (preventing the indication retreat of the water meter by forced water 

circuit in the opposed direction),
	� disposable clamps with plastic snap seals, with unique numeration (protecting the mechanical manipulation by 

the water meter’s connectors).

Example of remote reading data transmission

 

Water 
meter

Radio
module

AMR
System

Walk-by data
reading
Stationary data
reading

PC
CSV, TXT

Frequency band: 868 MHz
Protocol: Wireless M-Bus
Power output: 10 mW

Flow rate [m3/h]
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